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      Die Drucksensoren haben Dickschicht-Keramikmesszellen. Hohe Zuverlässigkeit, sichere Reproduzierbarkeit und die kleine, robuste Bauform machen sie zu einem idealen Gerät für den Serieneinsatz.
  
  
  



    
      




  
    
          



  
    
Produktliste  


  
    



        
  
  	
                PDA (Transmitter) | Edelstahl, -1…+400 bar, Anschluss G 1/4, G 1/2, 1/4 NPT oder 1/2 NPT, Genauigkeit +/-0,5 % (401,5 KiB)
      
	
                PDD (Schalter) | Edelstahl, -1 …+400 bar, Anschluss  G 1/4, G 1/2, 1/4 NPT oder 1/2 NPT, Genauigkeit +/-0,5 % (391,6 KiB)
      
	
                PSC | Edelstahl/Kunststoff, -1…+700 bar, Anschluss  G 1/4, G 1/2, 1/4 NPT oder 1/2 NPT AG, Genauigkeit +/-1 % (624,7 KiB)
      
	
                PSP | Edelstahl, Differenzdrucksensor (325,9 KiB)
      
	
                PSA 3251_52 | Edelstahl/ Frontbündig, -1 …+25 bar, Anschluss  G 1/2, G 1, Genauigkeit +/-0,5 %, +/-0,25 % (388,4 KiB)
      
	
                PSA 3276_77 | Edelstahl/ Sensor innen, -0,1…+25 bar, Anschluss  G 1/4, 1/4 NPT, Genauigkeit +/-0,5 %, +/-0,25 % (371,2 KiB)
      
	
                PSA-3290.pdf (387,4 KiB)
      
	
                PSA 3344_86 | Edelstahl/ Frontbündig, 0…600 bar, Anschluss  G 1/2 AG, Genauigkeit +/-0,5 %, +/-0,25 % (355,8 KiB)
      
	
                PSA 3376_77 | Edelstahl/ Membran innen, 0…1000 bar, Anschluss  G 1/2 AG, Genauigkeit +/-0,5 %, +/-0,25 % (346,1 KiB)
      
	
                PSA 3390 | Edelstahl/ Membran innen, 0… 40 bis 0…1000 bar, Anschluss  G 1/2 AG, Genauigkeit +/-0,1 % (350,7 KiB)
      
	
                PSA 3391 | Edelstahl/ Frontbündig, 0…40 bis 0…600 bar, Anschluss  G 1/2 AG, Genauigkeit +/-0,1 % (373,1 KiB)
      
	
                PSA 8600 | Edelstahl/ Sensor innen, -1…0 bis 0…600 bar, Anschluss  G 1/2, Genauigkeit +/-0,5 %, +/-1,0 % (386,8 KiB)
      
	
                PSA 8700 | Edelstahl/ Sensor innen, -1…0 bis 0…600 bar, Anschluss G 1/4, Genauigkeit +/-0,5 %, +/-1,0 % (384,2 KiB)
      
	
                PSA 98_99 | Edelstahl, -1…0 bis 0…600 bar relativ, 0…1 bis 0…25 bar absolut, Anschluss G 1/4, G 1/2, 1/4 NPT oder 1/2 NPT, Genauigkeit +/-0,5 %, +/-0,25 % (705,0 KiB)
      
	
                MAN | Edelstahl, -1…0 bis 0…1600 bar, Anschluss G 1/4, G 1/2, 1/4 NPT oder 1/2 NPT, Genauigkeit +/-0,5 % (554,3 KiB)
      







    

  









      


        
  
      Durch den modularen Aufbau können Ihre individuellen Wünsche auch bei kleineren Serienanwendungen berücksichtigt werden. Rufen Sie uns unter 0049 2151 516259-0 an, nutzen Sie unseren Rückrufservice oder unser Kontaktformular und profitieren Sie von unsererem Know-how für kundenspezische Lösungen.
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            Individuelle Lösungen

      
  
      abj ist Ihr Spezialist für kundenspezifische Messanforderungen.
Rufen Sie uns an: 0049 2151 516259-0
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