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            Induktive Winkelaufnehmer

      
  
      Ein NiFe-Rotor dreht sich durch die zwei Spulenhälften einer Differentialdrossel.

Die jeweilge Position des Rotors bewirkt eine entsprechende Induktivitätsverteilung in den beiden Spulenhälften.

Eine externe oder integrierte Elektronik wandelt die Position in ein winkelproportionales Signal um.
  
  
  






            Elektro-optische Winkelcodierer

      
  
      Bei den elektro-optischen Winkelcodierern wird eine codierte Scheibe durch eine feinauflösende Sensoroptik gedreht. Die Umdrehungen werden durch ein Getriebe erfaßt. Damit wird eine Eindeutigkeit der Meßwertaufnahme gesichert.

Jede ausgegebene Position ist durch die Stellung der Codescheiben definiert. Mit der hochintegrierten Elektronik wird die im Gray-Code vorliegende Information gewandelt und über die jeweiligen Schnittstellen ausgegeben.
  
  
  



    
      




  
    
          



  
    
Produktliste  


  
    



            Induktive Winkelaufnehmer

      
  
  	
                SM60 | Ø36,5mm, externe Elektronik, Synchroflansch (346,9 KiB)
      
	
                SM61 | Ø36,5mm, integrierte Elektronik, Synchroflansch (371,4 KiB)
      
	
                SM62 | Ø58mm, integrierte Elektronik, Standard-Drehgeber (454,0 KiB)
      









            Elektro-optische Winkelcodierer

      
  
  	
                SLP | SSI (seriell), max. 65.536 Schritte, Messbereich 16.384 Umdreh. (2,1 MiB)
      
	
                PG | Parallel, max. 65.536 Schritte, Messbereich 16.384 Umdreh. (1,6 MiB)
      
	
                C2 | CANopen, max. 65.536 Schritte, Messbereich 16.384 Umdreh. (3,1 MiB)
      
	
                D2 | Device-Net, max. 65.536 Schritte, Messbereich 16.384 Umdreh. (2,9 MiB)
      
	
                DP | ProfiBus, max. 65.536 Schritte, Messbereich 16.384 Umdreh. (1,8 MiB)
      
	
                K3 | InterBus, max. 65.536 Schritte, Messbereich 16.384 Umdreh. (1,4 MiB)
      







    

  









      


        
  
      Durch den modularen Aufbau können Ihre individuellen Wünsche auch bei kleineren Serienanwendungen berücksichtigt werden. Rufen Sie uns unter 0049 2151 516259-0 an, nutzen Sie unseren Rückrufservice oder unser Kontaktformular und profitieren Sie von unsererem Know-how für kundenspezische Lösungen.
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            Individuelle Lösungen

      
  
      abj ist Ihr Spezialist für kundenspezifische Messanforderungen.
Rufen Sie uns an: 0049 2151 516259-0
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