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Drucksensor
Heavy Duty Industrial O J

Dinnfilm

Option:
Aufsteckanzeige
Typ AUF

a.b.jédden gmbh
Von-Beckerath-Plaiz 4
47799 Krefeld

PSA -3376/3377

@ Relativdruck
® Membran innenliegend

® Messbereich:
0... 40 bis 0 ...1000 bar

@ Temperatur (Medium):
max. 100°C

@ Genauigkeitsklasse:
0,25 oder 0,5

@ Material: Edelstahl
® Anschluss: G 72 AG
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Drucksensor Heavy Duty Industrial Diinnfilm Typ PSA-3376/3377

Beschreibung

Die PSA 3376/7 Drucksensoren Heavy Duty Industrial sind
Spitzenprodukte unter den Druckmessumformern. Als Mess-
element wird eine Dunnfim-Druckmesszelle verwendet.
Gehause und messstoffberiihrte Teile sind aus Edelstahl und
damit resistent gegenliber chemisch aggressiven Messstoffen.
Druckanschluss und Messzelle sind miteinander verschweift,
wodurch das Messsystem besonders widerstandsfahig
gegen mechanische Schock- oder Vibrationseinflisse ist.
Bei erschwerten Messaufgaben (z. B. hydrostatische Séule)
erlauben zwei Potentiometer Nullpunkt und Spanne abzu-
stimmen.

Technische Daten
Ausflhrung:
Druckart:

Gehause:
Anschlisse:

Messstoffbertinrte Teile:

Messelement:
Max. Temperatur:

Zulassiger Uberdruck:

innenliegende Membran
Relativdruck

Edelstahl 1.4301

G ¥ AG nach EN 837; G4 AG,
Y4 NPT und ¥ NPT auf Anfrage
Edelstahl 1.4571 und 1.4542
Dinnfilm

Lager: -40...+100°C
Messstoff: -30...+100°C
Umgebung: -20...+80°C

< 600 bar: 2 fach,

> 600 bar; 1,5 fach, vacuumfest

Abmessungen (in mm) Genauigkeitsklasse: 0,25 oder 0,5
PSA -3376... PSA-3377... Reproduzierbarkeit: <+ 0,05% vom ME
Stabilitat pro Jahr: <+ 0,2% vom ME
48 48 (oei Referenzbedingungen)
} : Elektrischer Anschluss:  Stecker nach DIN 43 650
. = Hilfsenergie: 10...30 Ve
2 5 (14...80 V__ firr Ausgang 0-10V)
2|8 Ausgang: 4-20 mA (2-Leiter),
g2 0-5 Vpe, 0-10 Vigg
5|g ; = Brde (Q): < (Us-10 V)/0,02 A (filr 4-20 mA)
El& ' of ‘ >5k0 bei 0-5V
3E | 227 | swor ‘ > 10 kQ bei 0-10V
Elg L Q27 | swe7 Einstellzeit: <1 ms (innerhalb 10-80% d. EW)
1N | {I Einstellbarkeit: Nullpunkt und Spanne bis zu =5 %
= [ Kompensierter Bereich: 0...+80°C
. Temperatureinfluss: auf Nullpunkt und Spanne
Gl/2 Gl/2 +0,2%/10K
Schutzart: IP 65
Anwendungen
Anlagenbau Entwicklung und Labor
Verfahrenstechnik Pneumatik
Hydraulik
Bestelldaten Sensor (Bestellbeispiel: PSA-3376 A105)
Typ Ausgang Messbereich Anschluss
A105=0...40 bar
A115=0...60 bar ohne = Stecker Form A
PSA -3376.. ohne = 4-20 mA, 2-Lsiter A125=0 ... 100 bar DN #=650)
Genauigkeitsklasse 0,50 % i 5. B A135=0... 160 bar inkl. Dose
PSA-3377... =0.-5 Voo A145=0... 250 bar 3 =Stecker M12x1
Genauigkeitsklasse 0,25 % /2 =0..10 Ve A155=0... 400 bar (4-polig, IPB7)
A 165 =0 ... 600 bar 5 =2 m Kabel, IP&7
A175=0... 1000 bar

Irrturm und technische Anderungen vorbehalten.
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