ABSOLUTE WINKELCODIERER
DEVICE NET

Hauptmerkmale Programmierbare Parameter

- kompakte und robuste Industrieausfithrung - Drehrichtung (Complement)

- Schnittstelle:  DeviceNet - Auflésung pro Umdrehung

- Gehause: 58 mm & - Gesamtauflésung

- Voll-Hohlwelle: 6 oder 10 mm &/ 15 mm & - Presetwert

- Max. 65536 Schritte pro Umdrehung (16 Bit) - Ubertragungsmodi:

- Max. 16384 Umdrehungen (14 Bit) Polled Mode, Change of State, Cyclic

- Gode: Bindr

Aufbau Mechanik Aufbau Elektronik

- Flansch und Gehause aus Leichtmetall - Betriebszustandsanzeige durch 2 Leuchtdioden

- Welle aus nichtrostendem Stahl in der Anschlusshaube

- Prazisionskugellager  mit Deck- bzw. - temperaturunempfindliches |R-Opto-Empfanger-
Dichtscheiben Asic mit integrierter Signalaufbereitung

- Codescheibe  aus  bruchsicherem  und - Verpolungsschuiz
formbestandigem Kunststoff - Schutz vor Uberspannungsspitzen

- hochintegrierte Schaltung in SMD Technologie




ABSOLUTE WINKELCODIERER

Technische Daten

Elektrische Daten

DEVICE NET

Schnittstelle Transceiver nach I1SO 11898, bis 64 Knoten
galvanisch getrennt durch Optokoppler
Baudrate 125, 250, 500 KBaud einstellbar Uber Anschlusshaube
Adressierung Adresse Ober Drehschalter in der Anschlusshaube einstellbar
Versorgungsspannung 10 - 30 V DC (absolute Grenzwerle)
Stromauinahme max. 230 mA bei 10 V DC, max. 100 mA bei 24 V DC
Schritlirequenz LSB 800 kHz
Teillungsgenauigkeil + 12 LSB (12 Bit), £ 2 LSB (16 Bit)
EMV Storaussendung. EN 61000-6-4
Stor estigkeit: EN 61000-6-2
Lebensdauer elektrisch >10°h

Mechanische Daten

Gehduse

Aluminium, optional Edelstahl

Lebensdauer

Abhangig von Ausiihrung, Wellenbelastung — siehe Tabelle

Maximale Wellenbelastung

Axial 40 N, radial 110N

Tragheitsmoment des Rotors

<30 gom’

Reibungsmoment

< 3 Nem (Ausiahrungen ohne Wellendichtring)

Drehzahl {Dauerbetrieb)

Singleturn:  max. 12000 min”

Multiturn:  max. 6000 min”

Schocklesligkeil (EN 60068-2-27)

< 30 g (Halbsinus, 11 ms)

Dauerschock (EN 60028-2-29)

< 10 g (Halbsinus, 16 ms)

Schwinglestigkeil (EN 60068-2-6)

<10g (10 Hz ... 1000 Hz)

Masse (Auslihrung Standard)

Singleturn:  ca 500 g

Multiturn:  c¢a. 700 g

Masse {(Austohrung Edelstahl)

Singleturn:  ca. 1100g

Multiturn: ca. izoﬂg

Flansch Synchro (S) Klemm (C) Hohlwelle (B)
Wellendurchmesser 6 mm 10 mm 10 mm 15 mm
Wellenlange bzw_ -eindringliefe 10 mm 20 mm 20 mm -
Welleneindringtiefe min. / max. - 15 mm/ 30 mm
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ABSOLUTE WINKELCODIERER

DEVICE NET
Minimale Lebensdauer mechanisch
Flanschbaugruppe Lebensdauer in 10° Umdrehungen bei F; / F;
40N /60N 40N /80N 40N /110N
C10 (Klemmflansch 10 x 20) 247 104 40
$10 (Synchroflansch 10 x 20} 262 110 42
56 (Synchroflansch 6 x 10) ohne Wellendichtung az2 347 133

S6 (Synchroflansch 6 x 10) mit Wellendichtung: maximal 20 N axial, 80 N radial

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperaturbereich -40 _ +859C

Lagenemperaturbereich -40 . +85 °C

Relative Lultfeuchtigkeit 98 % (ohne Betauung)

Schutzan (EN 60529) Gehauseseite: IP 65

Wellenseite: IP 64 (optional mit Wellendichtring: IP66)
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ABSOLUTE WINKELCODIERER
DEVICE NET

Schnittstelle

Installation Anschlusshaube

Der Winkelcodierer wird Gber zwei oder drei Kabel
angeschlossen, je nachdem ob die
Spannungsversorgung Ober das Buskabel ertolgl
oder separat gefohrt wird. Die abgeschirmte
Busleitung wird tber je eine Kabelverschraubung
(for Kabeldurchmesser 55 — 9 mm) in die
Anschlusshaube hinein- bzw_herausgelthrt -
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Konfiguration Anschlusshaube

Die Einstellung der Knotennummer erfolgt tber 2
Drehschalter in der Anschlusshaube. Magliche
Adressen liegen zwischen 0 und 63, wobel jede
nur einmal vorkommen darl. Die Anschlusshaube
kann einfach vom Endanwender durch Losen von
zwei Schrauben am Winkelcodierer zur Installation
abgenommen werden.
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In der Anschlusshaube ist ein Widerstand

Klemme Beschreibung vorgesehen, der bei Bedar als Leitungs-Abschluss

i Masse zugeschaltel werden kann. Trennung von Bus

+ 24 V Versorgungsspannung Eingang wund Bus Ausgang erolgt  bei

= oV Versurg-;ungsspannung eingeschaltetem Abschlusswiderstand.

G (links) |CAN Ground  (Bus Eingang) ARachusswrsAnt

L (links) CAN Low {Bus Eingang) letzter Tellnehmer Teilnehmer X

H {links) CAN High {Bus Eingang) RT RT_

G (rechts) | CAN Ground {Bus Ausgang) ON| B ON| =

L (rechis) | CAN Low {Bus Ausgang)__

H (rechts) | CAN High (Bus Ausgang)
ob' www.abjoedden.de a.b.jbdden gmbh Fon 0049 2151 516259 0
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ABSOLUTE WINKELCODIERER
DEVICE NET

Diagnose Anschlusshaube

Zwei Diagnose LEDs aul der Ruockseite der
Anschlusshaube zeigen den Betriebszustand des
Winkelcodierers an und sind insbesondere bei der
Inbetriecbnahme hilfreich.

Austfithrung Anschlusshaube mit Rundstecker
Bei der Anschlusshaube vom Typ AH58-B1DA-
1BW ist ein 5 poliger Steckverbinder in M12
Ausluhrung integriert. Die resllichen Anschlisse
sind mit Blindstopten versehen .

Die folgende Tabelle gibt die zugehorige
Pinbelegung an:

Pin Nummer | Signal

1 {CAN Ground)

2 24 ¥V Versorgungsspannung
B 0V Versorgungsspannung
4 CAN High

5 CAN Low

Sleckereinsatz bzw. Gegenslecker Lotseite

apj
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ABSOLUTE WINKELCODIERER

DEVICE NET
Kabel
Pin_| Signal Beschreibung Farbenkennzeichnung
1 V- GND Schwarz
2 CAN-L CAN Bus Signal {dominant low) Blau
3 CAN-H CAN Bus Signal {dominant high}) Weil
4 V4 Externe Spannungversorgung Voo Rot
Stecker
Pin_| Signal Beschreibung Farbenkennzeichnung
2 V+ Externe Spannungversorgung Vee Rot
3 Y- GND Schwarz
4 CAN-H CAN Bus Signal ({dominant high) Weill
5 CAN-L CAN Bus Signal {dominant low) Blau
Stecker 5 polig
ob www.abjoedden.de a.b.jbdden gmbh Fon 0049 2151 516259 0
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ABSOLUTE WINKELCODIERER
DEVICE NET

Programmierbare Encoder - Parameter

Betriebsparameter Als Betriebsparameter kann die Drehrichtung (Complement) parametriert
werden. Dieser Parameter bestimmt die Drehrichtung, in de der
Ausgabecode steigen bzw. fallen soll.

Auflésung pro Umdrehung | Der Parameter  Aullosung” wird dazu verwendet, den Encoder so zu
programmieren, dass eine gewlnschte Anzahl von Schritten bezogen aul
eine Umdrehung realisiert werden kann.

Gesamtauflosung Dieser Parameter gibt die gewinschte Anzahl der Messeinheiten der
gesamten Vertahrlange an. Dieser Wert darf die Gesamtauflosung des
Absolutwertgebers nicht Obersieigen. Wird der Absolutwerlgeber im
Endlosbetrieb benutzt, so mussen bestimmie Regeln beachtel werden
(siehe Handbuch}).

Presetwert Der Presetwert Ist der gewunschie Posilionswert, der bel giner bestimmien
physikalischen Stellung der Achse erreicht sein soll. Uber den Parameter
Presetwen wird der Positions-Istwert aul den gewilinschlen Prozess-Istwer

gesetzl,
Programmierbare CAN-Betriebsarten
Polled Mode Der angeschlossene Host fragt uber ein Telegramm den aktuellen Positions-

Istwert ab. Der Absolutwerigeber liest die aktuelle Position ein, verrechnet
evil. gesetzte Parameter und sendet den Prozess-Istwert zuriick.

Change of State Mode Der Encoder Oberwacht den akituellen Prozesswert und dbertragt
selbstandig den aktuellen Positionswert bei einer Anderung. Hierdurch kann
eine Reduzierung der Buslast bewirkt werden, da sich der Teilnehmer im
Netz nur bei einer Anderung meldet.

Cyclic Der Encoder sendel den akluellen Prozesswert in Abhangigkeit eines
programmierbaren Timers. Hierdurch kann eine Reduzierung der Buslast
bewirkt werden, da sich der Teilnehmer im Netz nur bel einem bestimmten
Zeitintervall ohne Aufforderung durch den Master meldet

www.abjoedden.de a.b.jbdden gmbh Fon 0049 2151 516259 0
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ABSOLUTE WINKELCODIERER

DEVICE NET
Mechanische Zeichnungen
Synchroflansch (S)
Zweil Austuhrungen lieferbar Synchroflansch d/mm I/ mm
Auslihrung S06 | 61 10
Auslihrung S10 | 104 20

Single-Turn=82, Multi-Turn=92

30
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2 o =
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* Edelstahl / Stainless steel i 50 o0

Schlisselweite, wrench size=17

Klemmflansch (C)

Single-Tum=82, Multi-Tum=92
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o
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*Edelstahl / Stainless steel
. |
o G 20 20
Schlusselwelte, wrench size=17
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ABSOLUTE WINKELCODIERER
DEVICE NET

Hohlwelle (B)
Single-Turn=100 , Multi-Tum=112
33 ;
138 |
5 Bl e —lal §
S) 2 2
]
@
[ 5
5 | s - -
'v‘:o = ] = !
@ T é I |
&5 % * Edelstahl / Stainless stes! | o
S2e3 & : .
@ e a 2
2222
Z5=S
Max. W ** = 30 i
Min. W ** =15 5 R
n L1, 20
** Welleneinstec Riefe (hollow shaft depth)
Schlisselweite, wrench size=17
Montagehinweise

Der Klemmring darf nur aul der Hohlwelle
angezogen werden wenn der Winkelcodierer aut
der Welle des Antriebselements steckt.

Der Hohlwellendurchmesser kann  durch  ein
Reduzierstick aut 8 mm, 10 mm oder 12 mm
angepasst werden. Dieses Reduzierstick wird
einfach In die Hohlwelle geschoben. Dinnere
Wellen des Antriebselements sind wegen den
mechanischen Belastungen nicht zu empiehlen.

Die zulassigen

Wellenbewegungen des

Antriebselementes sind in der folgenenden Tabelle

aulgetuhn:
Axial Radial
statisch + 0.3 mm + 0.5 mm
dynamisch + 0.1 mm + 0.2 mm
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ABSOLUTE WINKELCODIERER
DEVICE NET

Anschlusshaube AH58-B1DA-1BW, 5poliger Rundstecker M12, Micro Style
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Quadratflansch (Q)
Single-Tum=B9, Multi-Tum=115 HE24
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ABSOLUTE WINKELCODIERER
DEVICE NET

Synchroflansch (S)
Zwei Austihrungen lieferbar

Synchroflansch | d/mm |/ mm
Auslihrung S06 | 6 10
Ausfuhrung S10 | 10gg 20

Kabelabgang (Kabeldurchmesser = 8 mm )

L ~28
id @
‘f‘)
%ﬁ
A = || | _'"ﬁ'fj::‘“ 2
¥ 5 =g
A 17 L
| B 1 H|
= 1
3 ; "'33 T
Al |
~18

25
30

L in mm
Single-Turn axial 53
radial |53
Multi-Turn axial 62
radial |62
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ABSOLUTE WINKELCODIERER
DEVICE NET

Klemmflansch (C10)

Kabelabgang (Kabeldurchmesser = 8 mm )

T
g|g|g|sl ==~
|
il 25
30
L in mm
Single-Turn axial 53
radial |53
Multi-Turn axial 62
radial |62
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ABSOLUTE WINKELCODIERER
DEVICE NET

Synchroflansch (S), 5 poliger Stecker
Die MaBe der Ausfihrungen beim Klemmilansch

in der Variante 5 poliger Stecker sind
gehauseseitig auch fur den Synchroflansch

gultig.
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ABSOLUTE WINKELCODIERER

DEVICE NET
L
" 18
o] 2 : %
£ 8 ®®t s | el S i 1 [l e = | ik | el -
=
3
a
L im mm
Single-Turn axial 53
radial |53
Multi-Turn axial 62
radial |62

Seite 14



ABSOLUTE WINKELCODIERER

DEVICE NET
Sacklochhohlwelle (B)
Auch  mit  Kabelabgang lieferbar. Siehe
Zeichnungen Yollwelle.
L ~28 72
@83 ,
3,3 e =
1.3 # |
—_ \
= /4
. e i
o fmy- - — - —{i— g 20Hd |— —| FH20°
S oy l )
1 1
-f_'kzﬂ
3
@© N
N 1I_l_lI 23,2 i
2 =
2, 5 Tt
2258 =
5582 —h
& = @ n | ‘l
@ EC g
32 3 :
& %._—'f,ﬁ [ M23xd ae
Max. W ** =30 30
Min. W ™ =15
 Welleneinstecktiefe (hollow shaft depth)
L
Single-Turn axial T
radial |72
Multi-Turn axial 81
radial |81

Montagehinweise

Der Klemmring dard nur auf der Hohlwelle
angezogen werden wenn der Winkelcodierer auf
der Welle des Antriebselements steckt.

Der Hohlwellendurchmesser kann durch ein
Reduzierstiick auf 8 mm oder 10 mm angepasst
werden. Dieses Reduzierstick wird einfach in
die Hohlwelle geschoben. Dinnere Wellen des
Antriebselements sind
mechanischen Belastungen nicht zu empiehlen.

wegen den

Die  zulassigen Wellenbewegungen  des

Antriebselementes sind in der folgenenden
Tabelle autgefahrt:

Axial Radial
statisch + 0.3 mm + 0,5 mm
dynamisch + 0,1 mm + 0,2 mm
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ABSOLUTE WINKELCODIERER
DEVICE NET

Heavy Duty Ausfiihrung mit Vollwelle
In zwei Austuhrungen lieferbar

&EIeium =45, Multiturn=&2

258
@6
AL
|
°
|
|
{
260
g48

73

175

6
58
Heavy Duty Ausfiihrung mit Hohlwelle
Zulassige Wellenbewegung vom Antriebselement Axial Radial
Ist in der Tabelle autgetihn. statisch +0.3 mm +0.5 mm
dynamisch + 0.1 mm + 0,2 mm
il "
Singleturn=66, Mulitum=20 ,
i e
18 T 4 7 -\.\
y \
o
é - v 5 § 2
9 [
N\ 4
b /}'
3 L - | S
dg L | I
28 125 |
215 IN ouT
M. Welkneinstec kiiefe = 50
Win. Wallenenstecktiete =15
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ABSOLUTE WINKELCODIERER
DEVICE NET

Ausfiihrungen / Bestellbezeichnung

Bezeichnung Typenschliissel

Oplocode OoCD- D2 B1 B - - - 0CC
Schnittstelle DeviceNet D2
Version B1
Code Binar B
Umdrehungen (Bits) Singleturn 00
Multiturn (4096 Umdrehungen) 12
Multiturn (16384 Umdrehungen) 14
Schritte pro Umdrehung 4096 12
(Bits) 8192 13
65536 16
Flansch Klemmilansch
Synchroflansch
Hohlwelle
Quadratllansch
Wellendurchmesser 10 mm 10
06 mm 06
15 mm (Hohlwelle) 15
Optionen Mechanik ohne
Wellendichtring (IP66)
Edelstahlausfiihrung (nicht bei radialer Austihrung)
Heavy Duty
kundenspezifisch
Anschluss Anschlusshaube 0CC
muss separal bestellt werden — siehe Zubehor
Steckerabgang, radial, 5 pol MicroStyle PRM
Steckerabgang, axial, 5 pol. MicroStyle PAM
Kabelabgang radial, 1m, offenes Kabelende CRW
Kabelabgang axial, 1m, offenes Kabelende CAW
Heavy Duty PRN
Standard = fett, weltere Auslihrungen aul Anfrage

omw o

OI<mo
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ABSOLUTE WINKELCODIERER

DEVICE NET
Anschlusshauben
|Beschreibung Typ
Standard T-Koppler-Funktionalitat mit integrierter|AH 58-B1DA-3PG
DeviceNet Adressierung

Austihrung in Edelstahl

AH 58-B1DA-3PG-VA

Anschluss tber 5 pin Bundstecker, Micro-Style]AH 58-B1DA-1BW

Alternativaustithrung
DeviceNet

2 Kabelverschraubungen |- Kabel-@ : 9—-13mm

Zubehoér und Dokumentation

AH 58-B1DA-2M20

Bezeichnung Typ
Wellenkupplung* Bohrung: 10 mm GS 10
Bohrung: 6 mm GS 06
Spannscheiben® 4 Stuck / AWC SP 15
Spannhalbringe* 2 Stick / AWC SPH
Benutzerhandbuch** |Installations- und Konfigurationsanleitung, deutsch ~ JUMD-DA
Benutzerhandbuch** |lnstalialions— und Konfigurationsanleitung, englisch |UME-DA
EDS-File** IDisketIe mit EDS-File zur Konfiguration (fur OQCGC) OCD-DN-C
EDS-File** |Diskette mit EDS-File zur Konfiguration OCD-DN-0
Reduzierring*** 15 mm aut 12 mm BR 12
Reduzierring*** 15 mm auf 10 mm RBR 10
Reduzierring*** 15 mm auf 8 mm RR 8

* nicht tur Hohlwelle erforderlich

kk&k

nur fir Hohlwelle

Druckfehler, Irrtimer bei technischen Angaben und technische Anderungen vorbehalten.

ap
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